Dals Ed uppdaterad 2020-06-03

Utslippskiillor i Dals Eds kommun

Vigtrafik: Vag 164 och 166 géar genom Dals Eds kommun. Fran Dals Ed och vésterut gar de i
gemensam strackning och passerar utanfor Dals Eds téitort. Ndrmaste bostadshus pd Storgatan,
som dr den mest trafikerade gatan 1 Dals Eds centrum, ligger 6 meter fran gatumitt.
Gaturummet ir ppet och vilventilerat. Arsdygnstrafiken forbi Dals Eds titort dr 3600 fordon
och pd huvudgatan genom titorten 4600 fordon. Punktkéllor: I Dals Eds kommun finns inga
verksamheter som rapporterar utslépp till Naturvardsverket.

Kviveoxider

Maitningar 2002/03 visade att halterna kvidveoxid i gaturum 14g langt under nedre
utvirderingstroskeln som &rsmedelvirde. I gaturum 7.8 mikrogram/m?® och i urban bakgrund
6.2 mikrogram/m’. (Nedre utvirderingstroskeln ligger pa 26 mikrogram/m?.

Dals Ed var en av de fyra kommuner (Dals Ed, Hjo, Gristorp och Karlsborg) i regionen som
underskred halten vid bakgrundsstationen i Ra6.

Mitningar under 2010 i gaturum pé Ostra Torggatan gav drsmedelhalten 5,4 mikrogram/m? ,
3,4 mikrogram/m® 2014 och 3,6 mikrogram/m’ 2017.

Spridningsberikningar av végtrafikens kvéveoxider (summan av NO och NO,) ger denna bild
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Bensen
Mitningar 2003/04 visar att bensenhalten var 1 mikrogram/m?, vilket dr under
miljokvalitetsnormen (5 mikrogram/m?®) men tangerar miljomalet.



Partiklar PM10 och PM2,5

For 2010 och 2011 har spridningsberikningar utforts for pM10. Arsmedelhalten beriknas
ligga mellan 9,1 och 9,25 mikrogram/m3 i titorten Dals Ed.

Matningar av PM10 och PM2,5 i Luft i Vasts omrade: 2017 hade vi

overskridande av nedre utviarderingstroskeln for dygnsmedelvardet PM10 i

Boras med 36 dygn, 2018 med 60 dygn och 2019 med 51 dygn. Inga
overskridanden i Ulricehamn , Mariestad och Skara . De senaste 5 aren har

nedre utvarderingstroskeln haft 6verskridande tre ar. Vad galler PM2,5 sa
tangerades den nedre utvarderingstroskeln for arsmedelvarde 12 pg/m3 i

Skene 2013. Alla ar darefter har utvarderingstroskeln klarats.

Bedomning:
Halterna PM 10 och PM2,5 underskrider miljokvalitetsnormen och dess utvérderingstrosklar.

Bens(a)pyren

I SMHIs nationella kartering av emissioner och halter av bens(a)pyren frén vedeldning i
smahusomraden uppskattas att de hogsta halterna 1 Dals Eds kommun ligger pa 0,51 ng/m3.
Bedomning: Halten av bens(a)pyren bedoms underskrida miljokvalitetsnormen och dess
utvirderingstrosklar

Tungmetaller

Naturvardsverket har i en nationell kartering och analys av utslappskéllor och genomforda
matningar beddmt att halterna sannolikt ligger under den nedre utvarderingstroskeln i Sverige
forutom i nirheten av de allra storsta utslappskillorna. Luft i Vast har gjort matningar av
arsenik, kadmium, nickel och bly i Boras 2019. Arsmedelvirdena lag 1angt under MKN
och utvarderingstrosklarna. Miljokvalitetsnormerna deras utvirderingstrosklar for arsenik,
kadmium, nickel och bly bedoms dérfor inte 6verskridas.

Svaveldioxid

Diffusionsmétningar har utforts i Luft 1 Véists omrédde 2008 (april-december) i1 Lysekil,
Tanum, Munkedal, Uddevalla, Mark, Falkoping samt Bengtsfors. Resultaten visade att
halterna av SO2 dr ldga, mellan 0.3 pg/m3 (Falkoping) och 1.2 pg/m3 (Nygardstorget i
Bengtsfors) Detta dr langt under den nedre utvédrderingstroskeln vilket &ven Naturvardsverket
bedomer géller for Sverige generellt. Svaveldioxidhalten beddms dven nu underskrida
miljokvalitetsnormen och dess utvarderingstrosklar.

Kolmonoxid

Uppmiitta halter av kolmonoxid i1 Sverige dr generellt ldga och ligger under nedre
utvarderingstroskeln. Forhallandena i Dals-Eds kommun bedoms inte vara annorlunda och
déarfor bedoms kolmonoxidhalten underskrida miljokvalitetsnormen och dess
utvirderingstrosklar.
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