Inledande kartlaggning/objektiv skattning av luftkvalitén i Are kommun
for ar 2022

Bakgrund

Ditrektiven 2008/50/EG och 2004/107/EG samt rapporteringsbestimmelserna (beslut
2011/850/EU) har i Sverige genomforts genom miljobalken (SES 1998:808),
luftkvalitetsforordningen (SFS 2010:477) och Naturvardsverkets foreskrifter om kontroll av
luftkvalitet (NFS 2016:9). Kommunerna och Naturvardsverket har i uppgift att kontrollera
luftkvaliteten i férhallande till miljokvalitetsnormerna. Detta gors genom mitning, berikning eller
objektiv skattning beroende pa radande luftkvalitet. Kommuner och myndigheter har enligt
milj6ébalken ett ansvar att se till att miljokvalitetsnormerna 6ljs. Verktygen for detta dr dels
siarskilda atgiardsprogram, men dven att tillimpa miljokvalitetsnormerna vid prévning, tillsyn,
planering och planliggning. Verksamhetsutovare har 4 sin sida skyldighet att i sin verksamhet
iaktta miljobalkens regler inklusive miljokvalitetsnormerna.

Enligt 36-38 {§ Naturvardsverkets foreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) ska
resultat fran féregaende drs kontroll av miljokvalitetsnormerna rapporteras till Naturvardsverkets
datavird.

Syfte och mél med den inledande kartliggning av luftkvaliteten

-Forsta bedomning och redovisning av luftkvalitetssituationen i kommunen

-Identifiera viktiga killor till luftféroreningar

-Avgora var halterna befinner sig i relation till utvirderingstrosklarna

-Ger ett viktigt underlag f6r placeringen av eventuella mitstationer och utarbetandet av en
kontrollstrategi

-Ett centralt underlag f6r framtida objektiva skattningar

Féroreningar fran gatumiljé-Arevigen utanfor COOP Are (berikningar i VOSS)

NO2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvirderingstroskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en férdjupad kartliggning av halterna av NO2 vid detta gaturum.
Arsmedelvirdet for NO2 har beriknats ligga under 15 pg/m?, 98-percentilen f6r
dygnsmedelvirden under 20 pg/m?® och 98-percentilen f6r timmedelvirden under 30 pg/m?.

PM10

Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvirderingstroskeln. Det
finns inget behov av att genomféra en fordjupad kartliggning av halterna av PM10 vid detta
gaturum. Arsmedelvirdet f6r PM10 har beriknats ligga under 12 pg/m? och 90-percentilen for
dygnsmedelvirden har beriknats ligga under 15 ug/m?



Fororeningar fran vedeldning

Frin den nationella kartliggningen av vedeldningens effekter] himtas foljande data for Are
kommun. Virdet f6r benso(a)pytren, B(a)P f6r kommun beriknas till 0,15 ng/m3.
Miljskvalitetsnormen ligger pa 1 ng/m3. Slutsatser for Are kommun dir studien kan ses som en
objektiv skattning av halterna av B(a)P indikerar att det forndrvarande inte foreligger ndgon
risk for 6verskridande av miljokvalitetsnormen for B(a)P fran smaskalig vedeldning i Are
Kommun. Diremot finns det risk for 6verskridande av miljokvalitetsmalet Frisk luft
(Miljokvalitetsmélet: 0.1 ng/m3)2.

Fororeningar fran vedeldning 2020

Enligt berdkningar frain SMHIs rapport Emissionsinventering och spridningsmodellering av B(a)P fran
smdskalig vedeldning i Jamtlands lin® har nagra omraden i Jirpen, Are kommun, de hégsta halterna av
B(a)P i Are kommun. Hégsta virdet som framkom var 0.182. Utifrin vedeldningsstatistik visar

rapporten foéljande:

Tabell 18. Sammanstillning av modellerade drsmedelhalter av B(a)P fran smaskalig vedeldning
for Jarpen, Are kommun for kalenderar 2020. Ett schablontilligg for forvintade regionala
bakgrundshalter har dven lagts till med 0,02 ng m-3. Basfallet representerar basfall for
eldvanor/emissionsfaktorer, S1 scenario 3 laga emissionsfaktorer, S2 scenario 4 medelh6ga

emissionsfaktorer och scenario 3 hoga emissionsfaktorer, se tabell 11.
KHYV = kartans hégsta virde

MKN =1 ng m-3

OUT = 0,6 ng m-3

NUT = 0,4 ng m-3

Miljokvalitetsmal Frisk luft = 0,1 ng m-3

'METEOROLOGI Nr 159, 2015. Identifiering av potentiella riskomriden for higa halter av benso(a)pyren
Nationell kartering av emissioner och halter av B(a)P frin vedeldning i smabusomrdden Stefan Andersson, Johan
Arvelius, Marina Verbova, Gunnar Omstedt och Martin Torstensson

2 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Bensapyren-och-andra-PAHer-halter-i-luft-
nedfall-regional-bakgrund/
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Jarpen Arsmedelhalter av B(a)P for ar 2020
Are kommun [ng m~ ]
Basfall Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3
Laga EF Medelhoga EF Hoga EF
Maxpunkt, KHV 0,182 0,115 0,367 0,616

Fororeningar fran industri

Etableringen av industrier i Are kommun ir relativt begrinsat. Det finns ett antal fjarrvirmeverk

men de torde inte utgéra nagra besvirande utslipp som skulle paverka miljokvalitetsnormerna.

Ovriga féroreningar - bensen och CO

Halterna bensen och kolmonoxid (CO) har konstaterats vara laga i svenska stader utifran resultat
fran kontroll av luftkvalitet. Detta giller dven de mest belastade trafikmiljéerna, med ett fatal
undantag. Sadana trafikmiljoer forekommer inte i Are kommun. Halter av CO férekommer
endast i samband med veteranbilsparader eller liknande, ndgra sidana aterkommande evenemang
forekommer inte i Are kommun. Sammantaget ligger halterna bensen och CO med hog

sannolikhet under NUT och det finns inget behov av ytterligare undersékningar.

Fortsatt arbete med luftkvalité i Are kommun

Efter den inledande kartliggningen kan arbetet ta nya steg genom att precisionen i berdkningarna
okar. For vedeldning kan det goras genom att bestilla data frin sotarregistret och dir med fa ett
mer realistiskt utfall. Bilden 6ver foéroreningar fran biltrafiken kan ocksa undersokas ytterligare
genom att ta in storre underlag for var mest trafik faktiskt ror sig och pa plats mita in gatubredd
och nirhet till bostadshus.

Arbete med luftkvalité i Are kommun, 2022

Under 2022 tog vi del av SMHIs rapport “Emissionsinventering och spridningsmodellering

av B(a)P frin smaskalig vedeldning i Jimtlands lin Luftkvalitetsmodellering f6r Bergs,
Hirjedalens, Ragunda, Are, och Ostersunds kommunert” (Rapport nr 2022-24). Baserat pa den
genomfordes under december 2022 en informationsinsats till boende i riskomraden, Jirpens
tatort.

Objektiv skattning 2023, utifran Trafikverkets trafikflodeskarta

I trafikflodeskartan fanns inte helt uppdaterad data, vissa métningar av trafikfloden som anvindes
vid de objektiva skattningarna dr genomférda 2017. Miljéavdelningen gjorde i maj 2023 nya
objektiva skattningar i VOSS. Det finns en risk att arsdygnstrafik inte blir ett trovirdig matt da
Duved, Are, Jirpen samtliga ir turistorter och arsdygnstrafiken varierar stort beroende pa manad
pa aret i och med turistsisongen. Didrav kan halterna av PM10 och NO2 i gaturum variera

beroende pa nir trafikflodesundersokningen ar genomférd. Miljoavdelningen kommer dock inte



att genomfora nagra matningar under 2024 da drets och samtliga tidigare skattningar visat sig

underskrida nedre utvirderingstroskeln.



Verktyg for objektiv skattning
med spridningsmodellering

NO:2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstroskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldaggning av halterna av NO: vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

PM10

Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstréskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldggning av halterna av PM10 vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

Indata for SIMAIR-berakningen

Kommun Are

ADT 2830
Gaturumsbredd 30 meter
Hushojd 10 meter
Sandning Nej
Hastighet 50 km/h
Andel tung trafik 12%

Berakningsnamn ST Olavs vég, Are, ADT 2017



Beraknade halter

Arsmedelvardet for NO2 har berédknats ligga under 15 pg/m3, 98-percentilen for
dygnsmedelvarden under 20 pg/m3 och 98-percentilen for timmedelvarden under 30 pg/m3.

Arsmedelvardet for PM10 har beraknats ligga under 12 pg/m3 och 90-percentilen for
dygnsmedelvarden har beraknats ligga under 15 pg/m3.



Verktyg for objektiv skattning
med spridningsmodellering

NO:2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstroskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldaggning av halterna av NO: vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

PM10

Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstréskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldggning av halterna av PM10 vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

Indata for SIMAIR-berakningen

Kommun Are

ADT 1140
Gaturumsbredd 40 meter
Hushojd 15 meter
Sandning Nej
Hastighet 50 km/h
Andel tung trafik 16 %

Berakningsnamn Karolinervagen, Duved skola, ADT 2017



Beraknade halter

Arsmedelvardet for NO2 har berédknats ligga under 15 pg/m3, 98-percentilen for
dygnsmedelvarden under 20 pg/m3 och 98-percentilen for timmedelvarden under 30 pg/m3.

Arsmedelvardet for PM10 har beraknats ligga under 12 pg/m3 och 90-percentilen for
dygnsmedelvarden har beraknats ligga under 15 pg/m3.



Verktyg for objektiv skattning
med spridningsmodellering

NO:2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstroskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldaggning av halterna av NO: vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

PM10

Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstréskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldggning av halterna av PM10 vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

Indata for SIMAIR-berakningen

Kommun Are

ADT 5146
Gaturumsbredd 40 meter
Hushojd 15 meter
Sandning Nej
Hastighet 60 km/h
Andel tung trafik 12%

Berdkningsnamn E14, VM 8an, ADT 2019



Beraknade halter

Arsmedelvardet for NO2 har berédknats ligga under 15 pg/m3, 98-percentilen for
dygnsmedelvarden under 20 pg/m3 och 98-percentilen for timmedelvarden under 30 pg/m3.

Arsmedelvardet for PM10 har beraknats ligga under 12 pg/m3 och 90-percentilen for
dygnsmedelvarden har beraknats ligga under 15 pg/m3.



Verktyg for objektiv skattning
med spridningsmodellering

NO:2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstroskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldaggning av halterna av NO: vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

PM10

Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstréskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en fordjupad kartldggning av halterna av PM10 vid detta gaturum.
Kom ihdg att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
bedémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna
skattning.

Indata for SIMAIR-berakningen

Kommun Are

ADT 4540
Gaturumsbredd 50 meter
Hushojd 8 meter
Sandning Nej
Hastighet 70 km/h
Andel tung trafik 13%

Berakningsnamn e14, jarnvagsstation, Jarpen ADT 2022



Beraknade halter

Arsmedelvardet for NO2 har berédknats ligga under 15 pg/m3, 98-percentilen for
dygnsmedelvarden under 20 pg/m3 och 98-percentilen for timmedelvarden under 30 pg/m3.

Arsmedelvardet for PM10 har beraknats ligga under 12 pg/m3 och 90-percentilen for
dygnsmedelvarden har beraknats ligga under 15 pg/m3.
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