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Inledning

Vindelns kommun och alla andra kommuner i Sverige ar skyldiga att kontrollera sin
luftkvalitet och kunna visa hur kommunens luftkvalitet ar i forhéllande till
miljokvalitetsnormerna enligt luftkvalitetsforordningen (2010:477). Kontrollen visar pa
hur kommunen ligger till utifrdn det svenska miljomalet Frisk luft och ska rapporteras in
varje ar till Naturvardsverket.

Naturvardsverket har foreskrifter och vagledning hur kontrollen av luftkvaliten ska ga till
samt beroende pa hur hoga halterna ar vilken form av kontroll som ska goras. Det forsta
steget ar att kommunen ska gora en inledande kartliggning, motsvarande en objektiv
skattning, for att fa en forsta insyn i kommunens luftkvalitetssituation. Darefter kunna
fastlagga vilka krav som finns pa foljande ars kontroll. Detta dokument ar resultatet av den
inledande kartlaggningen och objektiva skattningen av luftkvaliten i Vindelns kommun.

Preliminar bedomning av luftféroreningar

Kvavedioxid (NO2) och PM10

For att gora en objektiv skattning av Vindelns kommuns luftkvalitet har Svergies
meteorlogiska och hydrologiska institut (SMHI) vertyg for objektiv skattning med
spridningsmodellering (VOSS) anvinds. Data fran tre punker i Vindeln testades i
simulatorn for att se hur mycket kvavedioxid (NO2) och PM10 som beridknas finnas pa
grund av trafiken. Punkterna som simulerades var fyraviagskorsningen i Vindelns centrum
(karta 1), langs vag 363 i Vindelns tatort (karta 1) och langs viag E12 genom byn Grano
(karta 2).

Alla punkter visade pa att halterna av kvavedioxid (NO2) och PM10 underskrider enligt
skattningen den nedre utvarderingstroskel. Det finns inget behov att genomfora en
fordjupad kartlaggning av halterna kvavedioxid (NO-) och PM10 vid dessa gaturum. D4
dessa punkter har hogst trafikflode i kommunen finns det inget behov att genomfora en
fordjupad kartlaggning i andra gaturum heller.
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Svaveldioxid (SO2) och metaller (Arsenik, Kadmium, Nickel och Bly)

Nationella analyser som Naturvardsverket tidigare har gjort gillande Sveriges luftkvalitet
visar pa att halterna av svaveldioxid i svenska titorter ar generellt mycket 1aga. Halterna
som oOverskrider NUT (nedre utvarderingstroskel) skulle endast forekomma i anslutning
till industrier med stora svavelutstlapp.

I Vindelns kommun finns det ingen industri med stora svavelutstlapp eller stora
punktutslapp av metaller. MKN och utvarderingstrosklar for svaveldioxid och metaller i
luft bedoms darfor inte 6verskridas i Vindeln. Industrierna i Vindelns kommun slapper ut
flyktinga organiska amnen (VOC), vilket inte behandlas i den hir kartlaggningen om
kommunens luftkvalitet.

Bedomningen styrks med mitningar fran grannkommunerna Lycksele och Umeé som
redovisat med méatningar innan 2005 att virderna ligger langt under MKN och
utvarderingstrosklar. Eftersom svavelinnhéll i branslen och anvandning av oljeeldning
patagligt minskar bedoms dnda de gamla métningarna kunna utgora ett gott underlag till
den objektiva skattningen for dessa utslapp.

Bens(a)pyren och partiklar - vedeldning

Den huvudsakliga kallan till bens(a)pyren (B(a)P) i luften bedoms vara den smaskalig
vedeldningen i kommunen. SMHI genomforde 2015 en studie dar de identifierade
potentiella riskomraden for hoga halter och emissioner av B(a)P fran vedeldning i
smahusomraden. Den nationella kartlaggningen gav oss en grov uppskattning av B(a)P-
halterna for alla kommuner i Sverige baserade pa grov statistik och generella antaganden.
Vindeln var i denna studie/kartliggning en av de 20 kommunerna med hogst beraknade
arsmedelhalt av B(a)P ar 2012 samt ett normalar (Tabell 1).

Arsmedelhalter av B(a)P [ng m-3]
Kommun KHV 2012 KHV normalar KYM 2012 KYM normalar
Vindeln 0.70 0.73 0.17 0.18

Tabell 1: Arsmedelhalter av B(a)P dr 2012 och ett normaldr. Viirdena som anges dr den maximala
gridrutan i varje kommun for haltmdtten KHV (kartans hogsta virde) och KYM (kartans ytmedelvdrde).

Resultatet visar pa att det foreligger en risk for 6verskridande av MKN (> 1.0 ng m=3) i
omraden i Vindelns kommun med mycket vedelning. Dock 6verskrids gransvardet for
miljokvalitetsmalet Frisk Luft (0.1 ng m-3). SMHI betonar att resultatet fran denna studie
kan anses representera ett “worst case”-scenario.

Resultet fran denna undersokning har dock visat en stor osdakerhet och det konstaterade
tre andra kommuner i en detaljerad kartlaggning 2019. Dessa tre kommuner var ocksa
bland de 20 kommuner med hogst beriaknad arsmedelhalt av B(a)P. Den detaljerade
kartlaggningen bekraftade osdkerheten i studien fran 2015 och visade att halterna var
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betydligt lagre dn i den nationella kartlaggningen och att de uppskattade halterna av B(a)P
ska anviandas med forsiktighet. Trots detta ska den nationella kartliggningen dnda ge en
indikation pa vilka kommuner som kan ha storre problem med vedeldning och som
darmed bor gora en fordjupad kartlaggning.

En annan viktig slutsats fran den detaljerade kartlaggningen ar att vedeldning ar ett lokalt
problem och kan ha stora haltvariationer inom ett litet geografiskt omrade och risken ar
storst om det finns dldre vedpannor i omradet. Det ar darfor viktigt att kommunernas och
da aven Vindelns kommuns nasta steg ar att undersoka om det finns omraden dar
vedeldning med aldre vedpannor forekommer och dar utvarderingstrosklar skulle kunna
overskridas. Om kommunen identifierar ett sidant omrade kan det vara motiverat att
genomfora en fordjupad kartlaggning.

Fjarrvirme och virmepumplosningar har under flera ar 6kat stadigt och uppvarmning
med hjalp av olja och ved har minskat. De senaste 10 dren har Vindelns miljo- och
byggkontor fatt in och handlagt ca 400 st anmalningar om viarmepumpsinstallation.

Kolmonoxid och bensen

Naturvardsverkets nationella analyser av luftkvaliten i Sverige har visat pa att kolmonoxid
forekommer generellt i laga halter. Forhojda halter av kolmonoxid har férekommit i
samband med storre veteranbilsparader (vilket beror pa att dessa bilar saknar
katalysatorer och har simre rening av avgaserna an vad moderna bilar har). I Vindelns
kommun férekommer inte nagon sddan typ av veteransbilsparad/traff och Vindeln har lag
arsdygnstrafik generellt. Det bedoms darfor att MKN och utvarderingstrosklar for
kolmonoxid med hog sannolikhet underskrids.

Den stora kallan till bensen i luften anses vara vagtrafik. Naturvardsverket rapporterar att
bensen har kraftigt minskat da bensenhalten i bensinen har minskat samt andra atgiarder
pa moderna bilar har gjorts. I tatorter dar bensen 6vervakas kontinuerligt uppmattes inga
halter 6ver MKN eller miljokvalitetmalet som redovisades under 2021. Det finns inget som
indikerar pa att halterna i Vindeln overstiger MKN eller utviarderingstrosklar for bensen.
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Sammanfattande bedéming

Utifrédn den inledande kartlaggningen och objektiva skattningen av luftkvalitet i Vindelns
kommun gors den sammanfattande bedomningen att miljokvalitetsnormer och
utvarderingstrosklar inte overskrids i Vindelns kommun. Det bedoms darfor att det inte
finns behov till en fordjupad kartlaggning for samtliga luftfororeningar. Det finns arbete
att gora gillande risken att det finns forhojda halter av B(a)P i vissa omraden dar
vedeldning med aldre vedpannor férekommer och dar utvarderingstrosklar skulle kunna
overskridas. Om kommunen identifierar ett sidant omrade kan det vara motiverat att
genomfora en fordjupad kartlaggning.

Vindelns kommun har tidigare under 2023 varit i kontakt med SMHI gillande eventuellt
hojda halter av B(a)P. SMHI har fatt i uppdrag av Naturvardsverket att ta fram
vagledningsdokument for uppfoljning av vedeldning. Dokumentet ska vara en hjalp for
kommuner att undersoka om vedeldningens utslapp kan vara ett problem for deras
kommun och hur de i sa fall ska ga till vaga for att atgarda detta. Vagledande dokument
invantas fran SMHI for att framover se vad som kan goras i kommunen for att sedan
kunna ta fram ett resultat av en fordjupad kartlaggning av B(a)P fran vedeldning.
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Miljokvalitetsnormer (MKN)

Kommunernas kontrollskyldighet av luftféroreningar omfattar tabellens &mnen,

med angivna haltnivaer fir miljokvalitetsnorm och utvirderingstrésklar.

Amne Medelvardesperiod | Miljokvalitets- | Ovre Nedre
morm (MKN) | utvdrderings- | utvdrderings-
triiskel (OUT) | trbskel
(NUT)
Kvavedioxid Arsmedelvérde 40 32 26
(NOz) [pg/m] Dygnsmedelvarde') | 60 48 36
Timmedelvarde o0 722 543
2007 1407 1007
Svaveldioxid Dygnsmedelvarde*' | 100
(SOz2) [ug/m] Dygnsmedelvarde® 75 50
Timmedelvarde® 200 150 100
Kolmonoxid (CO) | Max. 8-timmars- 10 7 5
[magima3] medelvarde
Bensen [ug/m?] Arsmedelvirde 5 35 2
Partiklar PM10 Arsmedelvérde 40 28 20
[ugim’] Dygnsmedelvarde”) | 50 35 25
Partiklar PM2,5 Arsmedelvérde 25 17 12
[wgim?]
Bens(a)pyren Arsmedelvarde 1 0,6 0.4
(B{a)P) [ng/m’]
Arsenik (As) Arsmedelvirde 6 36 24
[ng/m’]
Kadmium (Cd) Arsmedelvirde & 3 P
[ng/m3]
Nicke! (Ni) [ng/m?] | Arsmedelvérde 20 14 10
Bly (Pt} [ugim?] Arsmedelvirde 0.5 0,35 0,25
1} Fir g dwerstiga angiven haltnivd mer dn 7 ginger per kalenderhr. Motsvarar 98-percentil av
dvensmedelvirden.
2} Fiir g dwerstiga angiven haltnivd mer fin 175 glnger per kalenderdr. Motsvarar 98-percentil av
timmedelvarden.
3)  Fir g dverstiga angiven haltnivd mer in 18 ghnger per kalenderdr. Motsvarar 99.7%-percentil av
immedelvirden.
4)  Fiir ) dverstiga angiven haltnivd mer dn 7 ginger per kalenderdr. Motsvarar 98-percentil av
dyensmedelviirden.
5)  Fiir ¢) dwerstiga angiven haltnivi mer lin 3 ginger per kalenderfr. Motsvarar 99-percentil av
dyensmedelviirden.
6)  Fir ¢ dverstiga angiven haltnivd mer dn 175 ghnger per kalenderdr. Motsvarar 98-percentil av
timmedelvirden.
T)  Fiir ¢) dverstiga angiven haltnivd mer fin 35 glnger per kalenderfr. Motsvarar 90 4-percentil av

dyensmedelviirden.
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