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Om Sorsele kommun

Sorsele kommun har en mycket lag befolkningstithet, och den lag i princip oférdndrad under
2021. Den begriinsade befolkningen medfor att det finns god kénnedom pa
kommunfdrvaltningen om vilka projekt som under aret skulle ha kunnat medféra en

forandring i utslédppsvirdena inom kommunen.

I Sorsele kommun har det under &ret inte skett nigra fordndringar till det simre angéende
utsléppskillor s& som trafik, industri, punktutslipp, ny eller fortdtad bebyggelse, eller andra

faktorer som kan paverka luftkvaliteten negativt.

Trafikflédet uppskattas vara detsamma i kommunen i stort. Ombyggnationer av vigrummet
vid kommunens mest trafikerade punkt (se bilaga for placering) har firdigstillts, med bland
annat sinkt hastighet och forbittringar i trafikflidet vid exempelvis busshéllplatser. Detta
minskar tomgangskérning och stopp i trafiken, och bér ha gett en forbéttring av utsliappsléget

i det aktuella omradet.

Virmeverket ligger pa en konstant nivé vad géller utsldpp, och det har inte kommit till
kommunens kinnedom att de punktkéllor som finns utanfér kommunen (tex vid svenska och

norska kusten) skulle ha foréndrats ndmnvirt under aret.

[ titorten Sorsele har ett antal smahus anslutit till fjarrvérmendtet i projekt under 2021, och
fler viintas ansluta i kommande projekt. T kommunen i stort har ytterligare nio smahus
konverterat till att anvéinda sig av virmepumpar under ret. De forandringar som skett har

séledes bidragit till en forbittring av luftkvaliteten.

=

I tabellerna nedan redovisas vissa grundfakta i siffror fér Sorsele kommun. Siffrorna i tabelle
representerar liget i kommunen under mars 2022 respektive maj 2021. 1 bada tabellerna
saknas ett visst morkertal dd manga virmepumpsanldggningar installerats innan
anmilningsplikten, eller utan att anméla installationen till kommunen. Fér luftvérmepumpar
finns ingen anmilningsplikt i Sorsele kommun, och det bedéms at det finns ett betydande

morkertal for den uppvirmningsformen
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Sorsele, maj 2021:

Kommunen totalt Varav i Sorsele tdfort
Invanare Ca?2 500 Cal 200
Sméhus (1- & 2-familjshus) (exl. fritidshus/SCB) 1 021 Ca370
Fjarrvirmeanslutna smahus 233 233
Registrerade virmepumpar * 217 35

Sorsele, mars 2022:

Kommunen totalt Varav i Sorsele titort
Invanare Ca2 500 Ca 1200
Sméhus (1- & 2-familjshus) (exl. fritidshus/SCB) 1 021 Ca 370
Fjarrvirmeanslutna smahus 235 235
Registrerade viirmepumpar * 226 36

Generellt stillningstagande

Kommunen gor bedémningen att miljokvalitetsnormer for luft samt utvérderingstrosklar inte

sverskrids. Nedan redovisas objektiv skattning for respektive luftfororening.

PMio

Kommunen beddmer baserat pa;

e VOSS, dir halterna enligt skatining underskrider den nedre utvirderingstroskeln (rapport
bifogas)

e det beriknade lokala haltbidraget i inledande kartldggningen fran 2017 (bifogas)
e att trafikméngden &r mindre én 2000 fordon per dygn

e faktorer vad avser befolkning, trafiksituation mm, samt att foréndringar i dessa varit till

det bittre vad avser luftkvaliteten under 2021,

att halten {5r PMio ligger under den nedre utvdrderingstroskeln, och att miljokvalitetsnormen

for PM g inte dverskrids.
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PMas

Baserat pd lokalt haltbidrag, foréndringar till det bittre for luftkvaliteten under 2021, samt
trafikméngd mindre dn 2000 fordon per dygn, bedémer kommunen att halten for PMa s ligger
under den nedre utvirderingstroskeln, och att miljokvalitetsnormen for PMy 5 inte dverskrids

Kvivedioxid (NOz)
Kommunen bedémer baserat pa;

o VOSS, dir halterna enligt skattning underskrider den nedre utvirderingstroskeln (rapport
bifogas)

o det beriknade lokala haltbidraget i inledande kartliggningen frdn 2017 (bifogas)
o att trafikméngden 4r mindre &n 2000 fordon per dygn
e mitningar av kvivedioxid i luft

o jamforelser med en annan, storre, inlandskommun dér miétningar genomforts

ovanstiende faktorer vad avser befolkning, trafiksituation mm, samt att forandringar i
dessa varit till det bittre for luftkvaliteten under 2021,

att halten for kvivedioxid ligger under den nedre utvirderingstroskeln, och att

miljokvalitetsnormen for kviivedioxid inte 6verskrids.

Bens(a)pyren
Kommunen beddmer baserat pé;

e faktorer som redovisas i inledande kartliggningen frén 2017 (bifogas), samt att dessa inte
forandrats negativt vad avser paverkan pa luftkvaliteten. I den inledande kartlaggningen
finns en analys av att virdena &r rimliga, tex kartliggs uppvérmningssétt och sotaren har

Hven vidtalats.
e arsmedelhalter som berdknats for Sorsele kommun
e lokal utvirdering av statistiken bakom arsmedelhalterna,

att halten for bens(a)pyren ligger under den nedre utvirderingstroskeln, och att

miljokvalitetsnormen f6r bens(a)pyren inte dverskrids.
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Kolmonoxid (CO) och Bensen
Kommunen bedomer baserat pa;

o faktorer (tex att det inte forekommer nagon stérre veteranbilsparad) som redovisas i
inledande kartldggningen fran 2017 (bifogas), samt att dessa inte fordndrats negativt vad

avser paverkan pa luftkvaliteten

e mitningar utforda innan atgérder genomfordes for att minska pé vedeldning (redovisas 1

inledande kartldggningen, vilken bifogas)
o rapporterade resultat frn kontroll av luftkvalitet i svenska stider,

att halten for kolmonoxid och bensen ligger under den nedre utvirderingstréskeln, och att

miljokvalitetsnormerna for kolmonoxid och bensen inte dverskrids.

Svaveldioxid (SO2), As, Cd, Ni, Pb.
Kommunen beddmer baserat pa;

e faktorer som redovisas i inledande kartliggningen frén 2017 (bifogas), samt att dessa inte

forandrats negativt vad avser péverkan pd luftkvaliteten
e brist pd punktkéllor
e mitningar av svaveldioxid
e slutsatser i nationella analysen,

att halterna for svaveldioxid, arsenik, kadmium, nickel och bly ligger under den nedre

utvirderingstroskeln, och att miljékvalitetsnormerna for &mnena inte dverskrids.

Bilagor

Mest trafikerade punkt i Sorsele kommun

Valda parametrar for VOSS

VOSS-rapport

Luftkvalitet Inledande kartliggning, 2017-06-27
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BILAGA

Mest trafikerade punkt i Sorsele kommun

Vig E45/363 i Sorsele samhille, i punkt mellan norra industriomrédet och villabebyggelsen
(rd stjérna i kartan), bor vara den plats som ér hogst exponerad for luftfororeningar, i tétorten
s vil som i hela kommunen, och det #r den platsen som den objektiva skattningen utgar ifran
vad giller partiklar och kvivedioxid. Under 2020 fiirdigstilldes ombyggnader av vigrummet
pé den aktuella stréickan av vig E45/363. Trafiksituationen har forbattrats med exempelvis
sinkt hastighet, samt forbittringar vid busshéllplatser som minskar tomgéngskorning och
stopp i trafiken. Detta bér ge forbittringar av utslédppslaget i det aktuella omradet under dren

framover.
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BILAGA

Valda parametrar for VOSS.

VOSS ér utford pa den punkt som finns i bilagan, dér den hogsta trafikbelastningen i Sorsele
samhiille finns. D4 Sorsele samhélle #r den storsta titorten i kommunen, och punkten ligger
pé en knutpunkt mellan flera stora transportleder, #4r den punkten saledes dven den plats dér

den hogsta trafikbelastningen finns.

ADT och tung trafik kommer fran Trafikverkets karttjénst.
Gaturumsbredden #r ett genomsnitt frén kartmaterialet och verkligheten.
Hushéjden beréknas utifran bebyggelsen.

Sandning utfors endast i undantagsfall, d vintervéigarna i den hidr kommunen bestér av

packad sn6, och darfor 4r de inte sérskilt hala.
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Verktyg for objektiv skattning
med spridningsmodellering

NO?2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvarderingstréskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en férdjupad kartlaggning av halterna av NO2 vid detta gaturum.
Kom ihag att dokumentera bedémningen i er rapport och vilket underlag som har anvants for
beddmningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det ar ocksa viktigt att
dokumentera killor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvants i denna

skattning.

PM10

Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvérderingstroskeln. Det finns
inget behov av att genomféra en férdjupad kartlaggning av halterna av PM10 vid detta gaturum.
Kom ihag att dokumentera beddmningen i er rapport och vilket underlag som har anvants fér
beddémningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det dr ocksa viktigt att
dokumentera kallor och tydligt motivera valen av de parametrar som har anvénts i denna

skattning.

Indata for SIMAIR-berdkningen

Kommun Sorsele
ADT 1580
Gaturumsbredd 20 meter
Hushéjd 3 meter
Sandning Nej
Hastighet 40 km/h
Andel tung trafik 12 %

Berakningsnamn Sorsele 2022




Berdaknade halter

Arsmedelvirdet fér NO:2 har berdknats ligga under 15 pgfm3, 98-percentilen for
dygnsmedelvarden under 20 pg/m? och 98-percentilen fér timmedelvarden under 30 pg/mé,

Arsmedelvardet fér PM10 har beraknats ligga under 12 ug/m3 och 90-percentilen fér
dygnsmedelvirden har berdknats ligga under 15 pg/ma.




Luftkvalitet

Inledande kartléiggning

Sorsele kommun

Annika Lindberg, Teknisk verksamhet/Samhillsbyggnadsenheten, Sorsele kommun. 201 7-06-27
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Om Sorsele kommun

Sorsele kommun har en yta pa ca 75 kvadratmil, och strécker sig fran inlandet och upp till
norska grinsen i fidllkedjan. Invénarantalet ligger omkring 2 500 totalt, och i centralorten
Sorsele bor ungefir 1 200 personer.

Trafiksituation

Kommunen &r vidstriickt och glest befolkad, varfor det inte finns nédgon strre problematik
med att fordonstrafik ger en direkt paverkan pa luftkvaliteten. Kommunen genomkorsas av
riksvig 363, 1132, samt vig E45.

Vig E45/363 i Sorsele samhille, i punkt mellan norra industriomradet och villabebyggelsen,
bor vara den plats som &r hogst exponerad for luftfororeningar, i titorten sa vél som i hela
kommunen, och det 4r den platsen som den objektiva skattningen kommer att utga ifran vad
giller partiklar och kvivedioxid.

Sorsele kommun ligger i planeringsfasen for att majliggora infrastruktur for laddning av
elbilar. Flera laddningsstolpar planeras anldggas inom Sorsele samhélle, och det kommunégda
bolaget Sorsele Virmeverk AB anvénder redan idag en elbil for sina persontransporter.

Utsldppskillor

Det finns inga stérre industrier i Sorsele kommun, varfor det inte heller finns nigra betydande
punktutslipp. Det finns heller inga storre industrier 1 nérheten av Sorsele som kan ge en direkt
péaverkan pé luftkvaliteten i kommunen, de nirmaste betydande industrierna finns tex vid
kusten utanfor Skellefted med Ronnskirsverken, eller mdjligtvis i Mo i Rana, Norge, pé andra
sidan fjdllkedjan. Virmeverket i titorten Sorsele utgér en av fa utslédppspunkter, och det &r en
anlidggning dir man eldar tré/flis/spén, utan inblandning av avfall. Sedan starten har man vid
virmeverket stindigt arbetat for att forbéttra reningsteknik och verkningsgrad, senaste
uppdateringen genomfordes &r 2014 nir man installerade rokgaskondensering.

Under de senaste femton ren har kommunens verksamheter, hushéllen, industrier, och vissa
andra verksamheter, i allt storre utstriickning konverterat sina uppvérmningssystem till mera
miljovénliga 16sningar. I titorten Sorsele pagar en kontinuerlig inkoppling av verksamheter
och sméhus till fjarrvirmendtet, och i de fi omréaden i tétorten dér man beslutat att inte dra
fram fjarrvéirme, anvénder man sig i hog grad av véirmepumpar. Losningar med virmepumpar
blir &ven allt vanligare totalt i kommunen, och varje ar konverterar frén tio och upp emot
trettio hushall och verksamheter till sddana uppvirmningssystem. Sotaren uppger att man i
Sorsele titort numer endast rengdr ett tjugotal renodlade vedpannor, som anvénds
kontinuerligt for vdrme och varmvatten.

Sorsele i siffror (juni 2017):

Kommunen totalt Varav i Sorsele titort
Invanare Ca 2 500 Cal 200
Smahus (1- & 2-familjshus) (exl. fritidshus/SCB) 1 021 Ca370
Fjarrvirmeanslutna sméhus 209 209
Registrerade virmepumpar * 175 33

* Har finns ett visst morkertal d ménga varmepumpsanldggningar installerats innan anmélningsplikten, eller utan att anmala installationen
till kommunen. For luftyarmepumpar finns ingen anmalningsplikt i Sorsele kommun, och det bedoms att det finns ett betydande morkertal
for den uppvérmningsformen.




Generellt stillningstagande
Kommunen gér bedémningen att miljskvalitetsnormer for luft samt utvirderingstrdsklar inte
dverskrids.

PMio
Lokalt haltbidrag av PMio pa vig £45/363 i Sorsele samhille har berdknats p# foljande vis:

Arsmedeldygnstrafik pd E45/363 i Sorsele samhiille 2015: 1 570 (klla:
Trafikverkets karttjdnst)

Emissionsfaktor: 350 mg/fordon km (higsta virde i nomogram fran Luftguiden)
Gaturummets bredd: Uppskattningsvis 20 meter.

Ovanstéende uppgifter har prickats in i nomogram f6r bedémning av lokala
bidrag fran gaturum till drsmedelhalter av PMjo (kélla: Naturvardsverket,
Handbok 2014:1, Utgava 1, Luftguiden). Avlist lokalt haltbidrag hamnar pd
<2 pgm’,

Kommunen beddmer baserat pé;

- det beriiknade lokala haltbidraget

- att trafikméngden #r mindre dn 2000 fordon per dygn

- ovanstiende faktorer vad avser befolkning, trafiksituation mm,

att halten for PMio ligger under den nedre utviirderingstriskeln, och att miljékvalitetsnormen
for PMyp inte &verskrids,

PM:25

Baserat p lokalt haltbidrag och trafikméngd mindre &n 2000 fordon per dygn, bedémer
kommunen att halten for PMz s ligger under den nedre utvirderingstrdskeln, och att
miljokvalitetsnormen fr PMy 5 inte §verskrids.

Kvivedioxid (NO2)
Lokalt haltbidrag av NO» pa viig E45/363 i Sorsele samhiille har beréknats pd foljande vis:

Arsmedeldygnstrafik pa E45/363 i Sorsele samhélle 2015: 1 570 (killa:
Trafikverkets karttjénst)

Emissionsfaktor: 2,2 g/fordon km (hogsta vérde i nomogram fréan Luftguiden)
Gaturummets bredd: Uppskattningsvis 20 meter.

Ovanstaende uppgifter har prickats in i nomogram for bedémning av lokala
bidrag fran gaturum till &rsmedelhalter av NOy (kélla: Naturvéardsverket,
Handbok 2014:1, Utgéva 1, Luftguiden), Avlist lokalt haltbidrag hamnar pa ca
4,5 pg/m’.




I Alvsbyns kommun har man métt NO2 under 2012 (killa IVL, NO»-statistik). Métningarna
utfordes pa tva gator i titorten Alvsbyn och virdena lag pa 9 respektive 10,5 ng/m?. Alvsbyns
kommun ligger ocksa i inlandet, men &r inte en fjéallkommun. Alvsbyns kommun &r betydligt
mindre till ytan 4n Sorsele kommun, men har en tre ganger sé stor folkméngd. Téatorten
Alvsbyn har fyra génger s stor folkméngd som tétorten Sorsele. I Trafikverkets karttjanst
framgdr att Storgatan i Alvsbyn, dér den ena provpunkten for NO, var placerad, dr 2012 hade
en drsmedeldygnstrafik pa 3500, vilket Sverskrider arsmedeldygnstrafiken pé vig E45/363 i
Sorsele sambhiille. Det iir inte sannolikt att titorten Sorsele skulle ha higre NO2-virden én
titorten Alvsbyn, da folkméngd och drsmedeldygnstrafik dr betydligt mindre i Sorsele.

Lufthalter av kvivedioxid mits i Sorsele kommun pa kontrollstationen i Hogbrinna, och visar
resultat pa <1 pg/m?, som medelvirde bade vinter och sommar &r 2015 (kélla IVL.se).

Kommunen bedomer baserat pé;

- det beriknade lokala haltbidraget

- att trafikm#ingden &r mindre dn 2000 fordon per dygn

- mitningar av kvivedioxid i luft

- jamforelser med en annan, stérre, inlandskommun dér métningar genomforts
- ovanstéende faktorer vad avser befolkning, trafiksituation mm, ‘

att halten for kvivedioxid ligger under den nedre utvérderingstréskeln, och att
miljokvalitetsnormen for kvévedioxid inte 6verskrids.

Bens(a)pyren

SMHI har gett ut en rapport (Identifiering av potentiella riskomréden for hdga halter av
bens(a)pyren, Meteorologi Nr 159, 2015) dér man karterat och berdknat emissioner och halter
av B(a)P fran bland annat vedeldning i smahusomréden. Foljande drsmedelhalter har
beriknats for Sorsele kommun:

Kartans hogsta virde (normalar): 0,66 ng/m?
Kartans ytmedelvirde (normalar): 0,16 ng/m?

Kartans hogsta virde ligger nagot dver det vérde som dr angivet som dvre utvirderingstroskel.
Enligt kartmaterial i rapport fréin SMHI (Identifiering av potentiella riskomréden for hoga
halter av bens(a)pyren, Meteorologi Nr 159, 2015) kan man dra slutsatsen att det &r i Sorsele
titort som det skulle finnas en potentiell risk fr hoga virden, samt eventuellt dven till viss del
i de vildigt sm titorterna Blattnicksele och Ammarnés.

I Sorsele titort, med ca 1200 invanare, brukar man rikna med att det finns 370 sméhus (en-
och tvabostadshus, killa: Kartmaterial frin grundkarta/Mapinfo+Lokalkénnedom). Av dessa
smahus dr 209 i dagsldget (juni 2017, Kélla: Sorsele Varmeverk AB) anslutna till
fjsrrvirmendtet, och ytterligare 33 har registrerat installation av jord- berg- eller vattenvirme
(hér finns ett visst morkertal d4 manga anldggningar installerats innan anmélningsplikten,
eller utan att anméla installationen till kommunen). Fér luftvirmepumpar finns ingen
anmélningsplikt i Sorsele kommun, och det beddms finnas ett betydande mérkertal dven for
den uppvéarmningsformen.




I ménga av titortens 370 sméhus finns eldstdder; som kaminer, vedpannor och &ppenspisar.
Eldstéderna anvinds enligt uppgift fran sotaren, och rent traditionellt, i hog grad for sporadisk
trivseleldning eller som backup i det fall fjarrvirme/virmepump skulle fallera under nagon
period (en realitet att leva efter déir det kan bli upp emot fyrtio grader kallt under kortare
vinterperioder, och dir stromavbrott &r vardagsmat). Sotaren uppger att ett tjugotal smahus i
titorten Sorsele anvinder sig av renodlad vedeldning i panna f6r uppvérmning och
varmvatten.

Sammantaget finns minst 242 smahus i titorten som antingen anvénder virmepump eller &r
anslutna till fjdrrvirmenditet. Detta ger 128 sméhusfastigheter som anvénder sig av annan
virmekilla, och hir ingér de virmepumpar som kommunen inte har kiinnedom om,
eluppviirmda smahus, oljeeldning (vilket sotaren uppger &r et fatal), vedeldning (ett tjugotal
enligt sotaren), samt pellets. Det sistndmnda har tidigare varit tdmligen populért da en lokal
traindustri tillverkar pellets av hog kvalitet, men allt fler konverterar till fjérrvirme levererad
fran det kommunégda fjarrvéirmebolaget.

I princip #r samtliga storre fastigheter i titorten anslutna till fjarrvarmendtet, dvs hyreshus,
vardinrittningar, industrihus etc.

Det finns ytterligare tre mycket smé titorter i kommunen; Ammarnis, Blattnicksele och
Gargnis. I Blattnicksele och Ammarnéis finns goda forutsitiningar for bergvérme, och ett
tjugotal privatpersoner har satsat pa den typen av uppvdrmningssystem, och varje ar anméler
fler installation av bergvirme. I Gargnis #r ytvattenvéirme av naturen ett populért alternativ. I
samtliga av de tre sma titorterna har kommunen i omgéngar genomfort konvertering av
uppvirmningssystemen i de egna anléiggningarna, tidigare ofta till pellets och nu senast har
man bytt ut pelletsanldggningarna i tex skolorna till bergvirmeanldggningar. I princip
samtliga byastugor ute i kommunens ménga byar virms sedan flera ar tillbaka upp med olika
former av virmepumpar, frimst via vatten- och bergvirme.

Ovanstiende sammantaget gor att halterna for Sorsele kommun i SMHIs rapport, bedéms vara
dverskattade. I rapporten anges ocksé att osékerheter finns.

Kommunen bedémer baserat pa;

- ovanstaende faktorer

- arsmedelhalter som ber#knats for Sorsele kommun

- lokal utvirdering av statistiken bakom arsmedelhalterna,

att halten for bens(a)pyren ligger under den nedre utvirderingstroskeln, och att
miljokvalitetsnormen for bens(a)pyren inte dverskrids.

Kolmonoxid (CO) och Bensen

I Svenska stider dr halterna av Kolmonoxid och Bensen 1aga (Kélla: Naturvardsverket.se). Da
Sorsele kommun har vildigt smé titorter och en gles befolkning, bor halterna vara &n lagre
hér. Det forekommer heller inga stérre veteranbilsparader som momentant kan ge férhdjda
halter 1 gaturummet.

Vintern 1996/97 genomfordes mitningar av VOC och sot i flera kommuner i Visterbottens
l4n. Vid de métningarna hade Sorsele kommun ett medelvirde for Bensen pé 3,3 ng/m? (killa:
Halter av sot och VOC i Visterbottens lin vintern 1996/97, Projektrapport 1997).
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Vintern 2003/04 mittes Bensen i flera vedeldningsbelastade omraden i Norrbotten och
Visterbotten. Vid de mitningarna hade Sorsele titort ett medelvirde for Bensen pa 2,9 pg/m?,
dvs en sinkning av halterna motsvarande 0,4 ng/m? sedan den foregdende mitningen (kélla:
Halter av Bensen och PM|¢ 1 vedeldningsbelastade bostadsomraden i Vésterbotten och
Norrbotten vintern 2003/2004, Slutrapport for STEM-projekt 21623-1, Institutionen fox
folkhélsa och klinisk medicin, Umed Universitet 2004).

Mellan dren 1996/97 och 2003/04 byggdes Sorsele fjarrvirmeverk och kommunens egna
anldggningar, dér det till stor del virmts upp med olja eller direktverkande el, var de forsta att
anslutas.

Overvigande del av de 209 smahusanslutningarna till fjérrvarmendtet i Sorsele samhdlle har
skett efter 2004. Samtliga registrerade virmepumpsanlidggningar (175 st, varav 33 i tétorten
Sorsele) har installerats efter & 2003, Da drygt 65% av det totala smahusbesténdet i titorten
Sorsele har konverterat till mer miljévinliga uppviarmningssystem sedan den senaste
miitningen genomfordes, morkertalet {6r virmepumpar &r stort, och sotaren meddelar att det
numer endast finns et tjugotal vedpannor som brukas kontinuerligt i titorten, drar kommunen
slutsatsen att halterna fér bensen bar ha minskat betiinkligt sedan 2004, och att de ligger under
triskelvardet for utvirdering.

Kommunen bedémer baserat pa;

- ovanstdende faktorer

- mitningar utforda innan atgérder genomfordes for att minska pa vedeldning
- rapporterade resultat fran kontroll av Iuftkvalitet 1 svenska stéder,

att halten f6r kolmonoxid och bensen ligger under den nedre utvirderingstriskeln, och att
miljokvalitetsnormerna for kolmonoxid och bensen inte &verskrids.

Svaveldioxid (SO2), As, Cd, Ni, Pb.
Det finns inga punktkéllor, vare sig i eller i nérheten av Sorsele kommun, som skulle kunna
ge ett mer #in obetydligt bidrag till halterna av rubricerade dmnen.

Lufthalter av Svaveldioxid mits i kommunen pa kontrollstationen i Hégbréinna, och visar
resultat pd <0,4 ug/m?*, som medelvirde bade vinter och sommar &r 2015 (killa IVL.se).

Enligt slutsatser i den nationella analysen (naturvardsverket.se), 4r halterna av rubricerade
dmmnen laga i Sverige.

Kommunen beddmer baserat pé;
- ovanstéende faktorer

- brist pa punktkéllox

- mitningar av svaveldioxid

- slutsatser i nationella analysen,

att halterna for svaveldioxid, arsenik, kadmium, nickel och bly ligger under den nedre
utvirderingstroskeln, och att miljokvalitetsnormerna for &mnena inte Sverskrids.




