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Varje kommun ar skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska

miljékvalitetsnormerna (MKN) och utvérderingstrésklarna (OUT, évre utvarderingstroskeln
och NUT, nedre utvarderingstroskeln) samt arligen rapportera in kontrollresultatet till det

av Naturvardsverket utsedda Datavardskapet for luftkvalitet.

Minimikravet for kontroll av luftkvalitet ar att redovisa en objektiv skattning om man inte
mater eller modellerar luftkvaliteten. I de fall dar tillracklig information om luftkvaliteten

saknas i en kommun ska en inledande kartlaggning av halterna genomféras for att kunna

avgora vilket kontrollférfarande som galler for de respektive fororeningarna.

Skelleftea kommun utfér kontinuerliga matningar for kvavedioxid (NO2) och partiklar (PM10
och PM2,5) i gaturum. Redovisning av dessa matningar har gjorts separat och ingar darfor
inte i denna redovisning. | Skellefted kommun har fordjupade kartlaggningar gjorts i egen

regi (indikativa matningar ar 2013 for metaller och benso(a)pyren samt bensen ar 2016).
Det finns dven ndgra utredningar som utforts av andra aktorer vid industri samt i
vedeldningsomraden. Aven dessa resultat redovisas i denna rapport.

1.7 Sammanfattning

Parameter

Trafik

Industri

Vedeldning

Anmarkning

NO2

> OUT och
<MKN

Risk for >
MKN

Trafik: Utifran kontinuerliga matningar E4 2022
Industri: | narheten av Rénnskarsverken i Skelleftehamn
utifran Luftkartlaggning for Skelleftedalen

PM10

> MKN

<NUT

Trafik: utifran kontinuerliga méatningar E4 2022.
Industri: utifrdn Rénnskars matningar i Kurjoviken 2022

PM2,5

<NUT

<NUT

Trafik: utifran kontinuerliga matningar E4 2022
Vedeldning: Utifran modellering 2017 i Burea och Boliden

502

<NUT

Trafik: Utifran aldre matningar

Cco

<NUT

Utifran preliminar bedomning

Bensen

<NUT

Trafik: Utifran indikativa matningar 2016

B(a)P

<NUT

Risk for > NUT

Trafik: utifran indikativa matningar 2013
Vedeldning: Utifrdn modellering 2017 i Bured och Boliden

Ni

<NUT

<NUT

Trafik: utifran indikativa métningar 2013

Industri: Utifrdn sammanstallning av NV, drendenr NV-
01963-17. Bedémning utifrdn matningar vid Kurjovikens
smabatshamn 1999-2005.

cd

<NUT

<NUT

Trafik: utifran indikativa métningar 2013

Industri: Utifran sammanstalining av NV, arendenr NV-
01963-17. Bedomning utifran matningar vid Kurjovikens
smabatshamn 1999-2005.

Pb

<NUT

<NUT

Trafik: utifran indikativa matningar 2013

Industri: Utifran sammanstalining av NV, drendenr NV-
01963-17. Bedomning utifran matningar vid Kurjovikens
smabatshamn 1999-2005.

As

<NUT

<NUT

Trafik: utifran indikativa matningar 2013

Industri: Utifrdn sammanstallning av NV, drendenr NV-
01963-17. Bedémning utifrdn matningar vid Kurjovikens
smabatshamn 1999-2005.
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2.1 PM2,5

MKN fér drsmedelvarde fér PM2,5 &r 25 pg/m3, OUT 17 pg/m3 och NUT 12 pg/m3.

2.1.1 Vedeldningsomrade

Naturvardsverket har 2017 gett IVL i uppdrag att mata B(a)P i Boliden och Burea och PM2,5 i
Bured. Matningarna paborjades i juli 2017 och avslutades i december 2018. Samtidigt har
SMHI gjort spridningsmodelleringar avseende B(a)P i Boliden och Bured samt PM2,5 i Burea
pa uppdrag av Naturvardsverket. Resultatet” av matningarna har anvants for att utvardera
modellerade halter av PM2,5 och B(a)P.

Resultatet av modellerade halter av PM2,5 visar att halterna ligger under NUT.

Det finns dock en risk for att halterna for speciellt hésten 2022 har varit hogre pa grund av
att fler eldat med ved da elpriserna varit hoga.

2.2 Kolmonoxid (CO)

De framsta kallorna till CO i luft ar vagtrafik, smaskalig vedeldning, sma arbetsmaskiner, el-
och varmeproduktion, industriutslapp och sjofart.

MKN fér hogsta attatimmarsmedelvarde av CO ar 10 mg/ms3, OUT 7 mg/m3 och NUT 5
mg/m3.

Det har aldrig gjorts ndgra matningar av CO i Skellefted kommun.

| Sverige har CO matts i Stockholm, Malmd, Goteborg och Partille kommuner.
Overskridande av bade trésklar och MKN har skett utefter Sveavagen i Stockholm. Senast
var 2022 nar OUT 6verskreds. | Goteborg 6verskreds NUT senast vid station Femman ar
2006.

De ganger halterna kan bli hoga &r om det finns stérre motorevenemang med
veteranbilar/MC. Nagra sadana evenemang férekommer inte i Skellefted tatort. Under
sommarhalvaret traffas motorcyklister inne i centrala staden en gang i veckan. Det kan vara
kring 100 motorcyklar och malet ar att gemensamt aka ut till ndgon by nagra mil utanfor
staden. Motorcyklarna kor alltsd inte omkring inne i stan, utan kortaste vagen ut. Efter
traffen skingras motorcyklarna. Det finns aven en mindre traff for lite aldre motorcyklar.
Den fungerar pa liknande satt. Badda dessa sallskap tar kortaste vagen ut ur staden.

Enligt Naturvardsverket ligger halterna av kolmonoxid i Sverige generellt sett langt under
normens niva. Att jamfora Viktoriagatan i Skellefted med Sveavagen i Stockholm kadnns

" SMHI Meteorologi Nr 164, 2019
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darfor inte meningsfullt, speciellt nar det inte forekommer nagot stdrre evenemang med
cruising eller veteranbilsparad inom kommunen. Utslappen av kolmonoxid fran bade
bensin och dieseldrivna fordon har reducerats kraftigt genom anvandning av katalytisk
avgasrening och halterna i utomhusluften har minskat avsevart sedan 80-talet. Vi har inte
sett och ser for narvarande inte behov av att mata CO i Skelleftea kommun.

2.3 Svaveldioxid (SO»)

Utslappen av svaveldioxid, SO, har minskat kraftigt sedan 1990. Den framsta orsaken ar
overgangen till bransle med lagt svavelinnehall.

Det finns flera miljokvalitetsnormer (MKN) for SO», timmedelvarde och dygnsmedelvarde:

Timmedelvardet ar 200 pg/m3, vilket far éverskridas 175 ganger per kalenderar och
dygnsmedelvardet ar 100 pg/ms, vilket far dverskridas 7 ganger per kalenderar.

2.3.1 Trafik

Ar 2010 méttes SO, med DOAS-instrument pa tva strackor vid matstationen Skellefted E4
vid Viktoriagatan. Dygnsmedelvardet for stracka 1 var 4,6 pg/ms3 luft och max uppmatt
varde 12,8 pg/m3. Antal dygnsmedelvarden var 200. Timmedelvardet var 4,5 pg/m3 och
maxvardet 65,5 pg/m3. Antal timmedelvarden var 5 714. NUT for dygnsmedelvarde ar 50
pg/m3 och for timmedelvarde 100 pg/m3. NUT har klarats med mycket god marginal. Data
ar levererat till datavarden 31 mars 2011.

2.3.2 Industri

Ar 2017 gjorde Naturvardsverket en analys av bland annat SO i férhallande till
miljékvalitetsnormerna och den nedre utvarderingstroskeln (arendenr NV-01964-17,
Appendix A, fran 2017-03-08).

Slutsatsen fran den analysen var att det inte finns nagra matningar som tyder pa att det i
Sverige férekommer halter som &r hégre 4n de nedre utvarderingstrésklarna for SO.. Aven
om utslappsminskningen har avstannat nagot de senaste aren fortsatter minskningen.
Utslappen ar idag koncentrerade till storre anlaggningar och fortsatt kontroll vid
punktkallor ar en bra kontrollatgard vid de storre utslappskallorna. Matningar vid
Ronnskarsverken tyder dock pa att inte ens punktutslappskallor av den storleken orsakar
halter som overstiger NUT.

Beddmningen ar att halterna fortfarande understiger den nedre utvarderingstroskeln.
2.4 Bensen

Den framsta kallan till bensen i luft ar hushallen, vagtrafik, smaskalig vedeldning, sma
arbetsmaskiner, industriutslapp och sjofart.

MKN fér drsmedel fér bensen &r 5 ug/m3, OUT 3,5 pg/m3 och NUT 2 pg/m3.
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2.4.1 Trafik

En indikativ matning for bensen gjordes under ar 2016. Matningen gjordes i gaturum pa
Viktoriagatan i centrala Skellefted. Tidstackningen var 8 veckor jamnt férdelade dver aret
(15 %) Den visade ett arsmedel pa 1,3 pg/m3 luft. Den nedre utvarderingstroskeln ar 2
pg/m3 luft.

Ar 2014 var Goteborg senast 6ver NUT. Efter det har ingen kommun som matt bensen varit
over NUT.

Under de senaste aren har det rivits byggnader utefter Viktoriagatan och nya byggnader
har tillkommit. Gaturummet har blivit tatare.

Enligt Naturvardsverket har utsldappen av bensen minskat kraftigt, beroende pa att
bensenhalten i bensin har minskats, katalysatorer inforts och olika atgarder for att minska
avdunstningsforluster fran bilar och bensindistribution genomférts. Darmed har ocksa
luftkvaliteten forbattrats avsevart. | de tatorter dar bensen dvervakas kontinuerligt under
aret uppmattes inga halter hogre an MKN under 2020. Inte heller miljokvalitetsmalets
precisering eller NUT 6verskreds i nagon av de tatorter som redovisat data for ar 2020.

Det finns ingen anledning att tro att NUT Overskridits i Skellefted kommun.
2.5 Benso(a)pyren (B(a)P i partiklar (PM10)

De framsta kallorna till B(a)P som ingar i polyaromatiska kolvaten (PAH) ar smaskalig
vedeldning och industriutslapp.

MKN for arsmedel for B(a)P ar 1 ng/ms, OuT 0,6 ng/m3 och NUT 0,4 ng/m3

2.5.1 Trafik

Ar 2013 skickades filter fran matningen vid Viktoriagatan i centrala Skellefted av PM10 pa
analys av PAHer, bl.a. B(a)P. Matningen gors i gaturum. Filter for atta veckor jamnt
fordelade over aret valdes ut. Resultatet redovisas i Tabell 1.

Resultat av arsmedel av B(a)P blev 0,18 ng/m? luft. Det innebér att bade MKN och NUT
klarades. Dock klarades inte miljomalet som ligger pa 0,1 ng/m? luft.

Tabell 1. Analys av PAH:er i matning av PM10. Enheten ar ng/m3.
Amne v.8 |v14 |[v.21 [v26 [v.32 |v.38 |v.44 | v.50 | medel
Benso(a)pyren 0,24 0,15 | 0,18 | 0,056 0,086 0,11 0,20 | 0,38 (0,18
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2.5.2 Vedeldning

SMHI har 2015 gjort en nationell kartering av emissioner och halter av B(a)P fran vedeldning
i smahusomraden?. For Skellefted kommun har SMHI dérefter gjort mer detaljerade
berdkningar som visat att de storsta utslappen fran vedeldning ar i samhallena Byske, Jorn,
Boliden och Burea.

Naturvardsverket har 2017 gett IVL i uppdrag att mata B(a)P i Boliden och Burea och PM2,5 i
Bured. Matningarna pabdrjades i juli 2017 och avslutades i december 2018. Samtidigt har
SMHI gjort spridningsmodelleringar avseende B(a)P i Boliden och Bured samt PM2,5 i Burea
pa uppdrag av Naturvardsverket. Resultatet® av matningarna har anvants for att utvardera
modellerade halter av PM2,5 och B(a)P.

Resultatet av modellerade halter av B(a)P visar att:

e den smaskaliga vedeldningen ar den dominerande kallan till halterna i
undersokta tatorter

e smaskalig vedeldning ar ett lokalskaligt problem dar de hégsta halterna
B(a)P aterfinns i omraden med aktiva gamla icke-miljogodkanda
vedpannor

e modellerade arsmedelhalter av B(a)P, avseende kartans hogsta varde,
berédknas for basfallet vara 6ver preciseringen av miljokvalitetsmalet
Frisk luft (0,1 ng m3), men under nedre utvarderingstréskeln (0,4 ng m?3),
for bade Boliden och Burea

e osakerheten ar stor, da kanslighetsanalysen visar att
emissionsfaktorer/eldvanor spelar stor roll. For varsta scenariot, med
hdga emissionsfaktorer, visar spridningsmodelleringen att
miljokvalitetsnormen for arsmedelvéarde av B(a)P (1 ng m™3) dverskrids
for Boliden och Burea.

Utvarderingen av modellerade B(a)P-halter (avseende basfallet) mot matdata visar att
halterna underskattas i modelleringen, i synnerhet pa vinterhalvaret.

| de valda omradena (villakvarter i Boliden respektive Bured) ar antalet icke-miljogodkanda
vedpannor 144 respektive 111 stycken och miljogodkanda vedpannor 54 respektive 61
stycken.

Beddmningen ar att det ar troligt att halterna kan 6verskrida den nedre
utvarderingstroskeln.

2 |dentifiering av potentiella riskomraden for hoga halter av benso(a)pyren, SMHI meteorologi Nr 159, 2015.

3 SMHI Meteorologi Nr 164, 2019
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2.6 Arsenik (As), kadmium (Cd), nickel (Ni) och bly (Pb)

De framsta kallorna till metaller i luft ar fran industriutslapp och langdistanstransport.
MKN foér arsmedel for arsenik (As) ar 6 ng/m3, OuUT 3,6 ng/m3 och NUT 2,4 ng/m3
MKN fér drsmedel fér kadmium (Cd) &r 5 ng/m3, OUT 3 ng/m3 och NUT 2 ng/m3
MKN fér arsmedel for nickel (Ni) &r 20 ng/m3, OUT 14 ng/m3 och NUT 10 ng/m3
MKN fér drsmedel for bly (Pb) &r 500 ng/m3, OUT 350 ng/m3 och NUT 250 ng/m3
2.6.1 Trafik

Ar 2013 skickades filter fran PM10-matningen vid gaturumsstationen pa Viktoriagatan for
analys. Filter for atta veckor jamnt fordelade Over aret valdes ut. Resultatet redovisas i
tabell 2 nedan. Alla metallhalter 1ag under NUT som arsmedelvarde.

Tabell 2. Analysresultat av metaller (Ni, As, Cd och Pb) fran filter fran matningar av PM10.

Vecka Ni(ng/m3) As(ng/m3) Cd(ng/m3) Pb(ng/m3)

v.8 1,3 0,28 0,054 1,5
v.14 | 1,7 1,3 0,23 11
v.21 | 2,2 1,0 0,082 6,3
v.26 | 0,97 0,35 0,044 2,2
v.32 | 0,94 0,48 0,042 2,5
v.38 | 1,1 58 0,91 42
v.44 | 0,57 0,70 0,063 5,0
v.50 0,75 0,26 0,050 2,0
Arsmedel 1,2 1,3 0,2 9,0

Alla resultat har visat att halterna understiger NUT. Det finns inga indikationer som tyder pa
att det skulle ha férandrats.

2.6.2 Industri

Naturvardsverket har 2017 gjort en analys nar det galler halter av metallerna arsenik, bly,
kadmium och nickel i Sverige (drendenummer NV-01963-17, Appendix B, 2017-03-08).

Slutsatserna av analysen &r att det inte finns nagra matningar som tyder pa att det i Sverige
féorekommer halter som ar hogre an de nedre utvarderingstrosklarna for de tungmetaller
som ingar i direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG. Utslappen sjunker eller ligger
nagorlunda stilla pa en 1dg niva jamfért med fér nagra ar sedan. Forsatt kontroll vid
punktkallor ar en bra kontrollatgard vid de storre utslappskallorna (varav Ronnskarsverken
ar en).
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SKELLEFTEA KOMMUN - Samhiillsbyggnad

3 Preliminar bedomning

Ronnskarsverken har kontinuerlig matning av PM10 i Kurjoviken. Matningarna gors pa eget
initiativ. Kommunen har fatt ta del av dessa matningar fér PM10 for ar 2022. Det ar dock
viktigt att vara medveten om att vardena inte ar kvalitetssakrade. Tva matvarden fran 29
augusti och tva matvarden fran 9 november har strukits pa grund av service och underhall.
I dvrigt finns ingen forklaring till eventuellt avvikande varden. Resultatet visas i tabellen
nedan.

Resultat av matningar av PM10 i Kurjoviken for ar 2022.

PM10 pg/m3 Resultat NUT
Arsmedel 4,9 < NUT 20 ug/m3
Dygnsmedelvarde 84 <NUT 25 pg/m3
90,4-percentil

3.1 Uppgifter om matstationen

Matstationen finns vid Kurjoviken i Skelleftehamn, se Figur 1-3 nedan. Kurjoviken ar en
smabatshamn vid Skelleftedlvens mynning till Bottenviken.

Kurjoviken 50 [ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]
L L s 1 2 L L 1 L X s

1:5 000

Figur 1. Matstationens placering i Kurjoviken.

OBJEKTIV SKATTNING, LUFTKVALITET



SKELLEFTEA KOMMUN - Samhiillsbyggnad

Kurjoviken ? ? ? |? 1.5 m

Figur 2. Matstationens placering vid Byggnad. Méatinstrumentet ar vid nocken pa byggnaden.

Insugsroret ar placerat ca 6-7 m 6ver marken. Det ar ovan taknocken.

Figur 3. Matstationen vid tacknocken.
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Instrumentet ar ett Palas Fidas 200 som koptes in 2020. Instrumentet mater bade PM2,5
och PM10 med hogsta upplésning 1 timme.

4.1 SMHI

SMHI har pa uppdrag tagit fram en kartlaggning av luftkvaliteten i Skelleftea for 2021 med
hjalp av modellsystemet SIMAIR3. Kartlaggningen bestar av tva delar. En detaljerad
kartering 6ver centrala Skellefted med SIMAIR-vag och en mer Overgripande kartering 6ver
Skelleftedalen med hjalp av SIMAIR-korsning. Rapporten "Luftkartering i Skellefted -
Spridningsmodelleringar med SIMAIR” rapporteras separat. Sammanfattning av resultaten
ses nedan.

4.1.1 Centrala Skelleftea

Nar det galler NO, beraknas de hogsta vardena utefter Kanalgatan. Dygnsmedelvardet
berdknas vara just dver OUT och timmedelvardet just under MKN. Utefter Viktoriagatan
berdknas varden ligga déver NUT fér dygnsmedelvardet och éver OUT fér timmedelvardet.
Arsmedelvardet ligger under NUT.

Nar det galler PM10 beraknas de hdgsta vardena utefter Viktoriagatan och Kanalgatan i
centrala Skellefted. Dygnsmedelvardet éverstiger MKN vid alla punkter utefter Viktoriagatan
samt vid en punkt utefter Kanalgatan. Utefter Skramtraskvagen och Kanalgatan finns
berdknade halter 6ver OUT. Arsmedelvardet ligger éver OUT vid en punkt utefter
Viktoriagatan och éver NUT utefter Viktoriagatan och ett par punkter utefter Kanalgatan.
Aven séder om &lven ligger halter éver NUT utefter E4. Skramtraskvagen har beraknade
varden under NUT.

4.1.2 Skelleftedalen

De yttackande berdkningarna med SIMAIR-korsning 6ver Skelleftedalen visar att det ar
framst tva omraden som ger Overskridanden av utvarderingstrosklarna eller MKN,
Ronnskarsverket samt omradet vid Risbergsgatan/Mejselgatan. Ronnskarsverket
overskrider nedre utvarderingstroskel (NUT) vid arsmedelvardet for PM2,50ch PM10, och
MKN vid dygnsmedelvardena. For amnet NO2sa éverskrids MKN vid drsmedelvardet, samt
for 98-percentil tim-och dygnsmedelvardet. For omradet vid Risbergsgatan /Mejselgatan sa
overskrids NUT vid 98-percentil timmedelvardet och OUT vid 98-percentil
dygnsmedelvardet. For PM2,50ch PM106verskrids inga utvarderingstrosklar eller MKN for
det aktuella omrddet. For 6vriga delar av Skelleftedalen 6verskrids inga utvarderingstrosklar
eller MKN enligt NG2M-modellen.
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