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Miliokontoret Meddelande

Mjslby kommun
Boxholms kommun

T

Datum Diarienummer

2020-06-02 2020:1256

Rapportering av modellberikning och objektiv skattning/inledande
kartlidggning av luftkvalitet Mjolby kommun ir 2019

Bakgrund

Mjélby kommun har varit medlem sedan &r 2008 i Samverkansomrade Luft Ostergotland
(SLO), del av Ostergdtlands luftvirdsforbund, dir de flesta av linets kommuner varit med.
Kontroll av luftkvalitet har skett i samverkan med $vriga kommuner i lanet genom kontroll i
de storre kommunerna (Linkdping och Norrkdping) samt kontroll genom en ambulerande
mitstation for PM10 och periodvis indikativa métningar framforallt genom passiva métningar
av kvdveoxider. Métningar har kompletterats med berdkningar av PM10 och NO; for
respektive kommun. Samverkansomradet har upphort under ar 2019 och diskussioner pagar
om att eventuellt g& med 1 annat samverkansomrade vad géller luftkontroll. Rapportering till
datavérd har tidigare skett via samverkansomrédet.

Mjoélby kommun

Mjé6lby kommun har en folkméngd pé drygt 27 700 invénare varav ca hélften bor i Mj6lby
titort. Genom kommunen passerar E4:an med ca 19 800 fordon per dygn (ADT). Aven riks-
vig 50 (9500 ADT) och riksvig 32 (7120 ADT) passerar kommunen. Genomfartstrafik passe-
rar ¢j genom Mjolby téitort. Verksamheter som kan paverka luftkvaliteten i tdtorten r bland
annat Mjolby-Svartadalens Energiverk som rapporterat utsldpp av ca 56 ton NOy,

0,04 ton SO, samt 0,9 ton stoft for ar 2019.

Metodik

Enligt 16 § Naturvardsverkets foreskrifter (NFS 2019:9) om kontroll av luftkvalitet far
kommuner som inte ingdr i ett samverkansomrade tillimpa indikativa métningar, modell-
berdkningar eller objektiv skattning istéllet for kontinuerliga métningar vid halter mellan den
nedre utvirderingstroskeln och den dvre utvirderingstroskeln.

Luftkvalitetskontrollen har skett genom modellberékning enligt SIMAIR vad giller PM10,
NO2 och bensen. Ovriga parametrar har skett via objektiv skattning grundad delvis pa upp-
gifter frdn samverkansomrade luft Ostergbtland och pa nationell statistik etc fran Naturvards-
verket.

Modellberdkning
Berékning har skett vid Kungsvdgen som bedéms vara det mest belastade gaturummet i

Mj6lby tétort med hinsyn till gaturummets utformning, trafikméngd mm.

Som underlag vid berdkningen har f6ljande uppgifter anvints:
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Mjélby kommun Burenskéldsvagen 11-13 0142 - 850 00 www.mjolby.se miljo@mijolby.se
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Meddelande
Datum Diarienummer
2020-06-02 2020:1256
Trafikméngd 9513 fordon/dygn (métning 1 september 2019)
Andel tung trafik 59 %
Hastighet 30 km/h
Vigbredd 5m
Gaturumsbredd 18 m
Hushdojd 15m

Sandning sker

Partiklar (PM10, PM2,5)
Enligt modell berikningar (SIMAIR) avseende PM10 beriknas &rsmedelvirdet till 15 pg/m?,
dygnsmedelvirde till 27-31 pg/m®. Detta innebir ett Sverskridande av NUT som dygnsmedel-

virde (25 pg/m?). Se bilaga 1.

Mitning av partiklar PM10 skedde under &r 2011/2012 och visade att &rs- och dygnsmedel-
virde klarade miljékvalitetsnormen och nér det géller drsmedelvirde sé klarades vid mat-
tillfallet &ven NUT och OUT.

De hogsta halterna av PM 2,5 aterfinns i sddra Sverige och paverkas framforallt av intransport
av partiklar fran kontinenten. Halterna av PM 2,5 &r dock under MKN. I jam{f6relse med

andra kommuner 1 s6dra och mellersta Sverige dar kontroll skett av PM 2,5 bedoms/skattas att
halterna i Mj6lby kommun &r lagre &n NUT.

Kvivedioxid (NO2)

Enligt modellberikningar uppgér halten av NO» till 27 pg/m® som &rsmedelvirde, 44 pg/m?
som dygnsmedelvirde, samt 59 pg/m> som timmedelvirde. Detta innebir att halten NUT
overskrids vad giller drsmedelvirde (26 pg/m?), dygnsmedelvirde (36 pg/m?®), timmedelvirde
(54 pg/m?®), se bilaga 2.

Passiv matning av NO2 har skett via SLO under februari manad ar 2012 och mitresultat
uppgick till 14,6 pg/m’>.

Bensen

Enligt modellberdkning uppgér halten som arsmedelvirde till ca 1,5 pg/m? vilket innebir att
NUT ej 6verskrids (2,0 pg/m®), men Miljokvalitetsmalet (1,0 ug/m3) for frisk luft Sverskrids,
se bilaga 3.

Bens(a)pyren (B(a)P)

Bens(a)pyren ér kopplat till vedeldning och halterna &r hogre under vinterhalvéret. SMHI har
i en studie (Identifiering av potentiella riskomraden for hoga halter av benso(a)pyren, Metero-
rologi nr 159, SMHI) kartlagt halterna av benso(a)pyren i Sverige. Resultatet dr en berédkning
baserat pd data fran MSB och redovisar arsmedelhalt fran emissioner frén smaéskalig upp-
virmning. I rapporten anges hdgsta beriknade virdet for Mjélby till 0,18 ng/m® under ett
normaldr. Detta ar under NUT pé 0.4 ng/m>® och MKN pé 1 ng/m>,

Bedomning &r att halter avseende benso(a)pyren understiger NUT
Svaveldioxid (SO2)

Mitning av svaveldioxid har skett inom samverkansomrédet tidigare ar och halterna har visat
en nedatgéende trend samt har pa senare ar visat 1dga halter i stérre kommuner.
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Svaveldioxidhalten bedoms underskrida miljokvalitetsnormen och dess utvarderingstrosklar

Metaller (As, Cd, Ni, Pb)

Utslépp av metaller till luft har mitts i flera stérre kommuner i jamforelse med Mjolby tétort
och halterna av metaller dr under nedre utvarderingstrésklarna. Métningar har skett &ven inom
Samverkan luft Ostergétland. Naturvardsverket har i en nationell kartering och analys av
utsldppskallor och genomférda métningar bedomt att halterna sannolikt ligger under den
nedre utvarderingstrosklen i Sverige.

Bedémning dr att MKN och dess utvirderingstrosklar for arsenik, kadmium, nickel och bly
inte 6verskrids.

Kolmonoxid (CO)

Uppmitta halter av kolmonoxid i Sverige ér generellt 1dga och ligger under nedre utvirde-
ringstroskeln. Halterna av kolmonoxid kan dverstiga troskelvirden vid storre veteransbils-
parader. Den typen av evenemang kan ske vid ndgot tillfdlle per ar i Sk&nninge och eventuellt

1 Mantorp.

Bedomningen genom skattning &r att kolmonoxidhalten inte dverskrider miljokvalitetsnormen
eller dess utvarderingstrosklar.

Slutsats

Nedre utvarderingstroskeln overskrids vad géller PM10 och NO», dock klaras évre utvirde-
ringstroskeln. Modellberdkningar sker vad géller dessa parametrar. Viss kontroll via mitning
har skett tidigare ar inom samverkansomréade luft Ostergétland.

Om Mjélby kommun kommer att ingd i nytt samverkansomrade kommer eventuell upp-
foljande kontroll ske inom detta. I annat fall far Mj6lby kommun upprétta en egen kontroll-
strategi for luftkvalitetskontroll.

Miljékontoret

aj§a Eriksson
Milj‘"- och hilsoskyddsinspektor

Bilaga 1: Resultat av berdkning av PM10 i Simair
Bilaga 2: Resultat av berdkning av NO2 i Simair
Bilaga 3: Resultat av berdkning av bensen i Simair
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Modellberikning: 2020-05-20 09:53 with OSPM / Resuspension
Beridkningsar: 2019 Receptorpunkter
EDB: llokal2019 Ho6jd: 2m
Namn: Kungsvigen Position
Ly S
Info: 2. N
Amne: PM10
Tabell 1a Arsmedelemissioner lokal trafik PM10
pg/m,s mg/s ford/dygn
Total 25.608 3.599 9405
Icke avgas 24.705 3472 -
Litta fordon 0.681 0.096 8996
Tunga fordon 0.222 0.031 408

Tabell 2 Arsmedelvirden halter

PM10 pg/m? Receptor 1 | Receptor 2
S N

Regionalt bidrag Utland+Sverige (RBu+RBs) 5,0 5.0
Urbant bidrag (UB) 142 1.2
Lokalt bidrag (LB) 8.8 7.8
Total halt 15.0 14,1

referensvirde | % av referens| % av referens
MKN (ska vara uppnadd 2005) 40 37 % 35 %
Ovre utvirderingstroskel 28 54 % 50 %
Nedre utvirderingstriskel 20 75 % 70 %
Miljokvalitetsmal Frisk Luft 15 100 % 94 %
Tabell 3 Extremvirden 90-percentil dygnsviirden
PM10 pg/m3 Receptor 1 | Receptor 2
Total halt 31.4 27.2

referensvérde | % av referens| % av referens
MKN (ska vara uppnadd 2005) 50 63 % 54 3
Ovre utvirderingstroskel 35 90 % 78 %
Nedre utvirderingstroskel 25 126 % 109 3
Miljokvalitetsmal Frisk Luft 30 105 % 91 %







Modellberiikning:
Berikningsar: 2019

EDB: llokal2019
Namn: Kungsvégen
Info:

Amne: NO2

2020-05-20 09:58 with OSPM
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Receptorpunkter
Hojd: 2m
Position

1, S
2. N

Tabell 1a Arsmedelemissioner lokal trafik NOx
ug/m,s mg/s ford/dygn
Total 77.613 10.907 9405
Litta fordon 55.706 7.828 8996
Tunga fordon 24 007 3.079 408
Tabell 2 Arsmedelviirden halter
NO2 pg/m? Receptor 1 | Receptor 2
S N
Regionalt bidrag utland (RBu) .4 0.4
Regionalt bidrag Sverige (RBs) .5 1.5
Urbant bidrag (UB) 4.5 4.5
Lokalt bidrag (LLB) 20.9 18.0
Total halt 273 24.4
referensvirde | % av referens| % av referens
MKN (ska vara uppnadd 2006) 40 68 % 61 %
Ovre utvirderingstroskel 32 85 % 76 %
Nedre utvirderingstroskel 26 105 % 94 %
Miljokvalitetsmal Frisk Luft 20 137 % 122 %
Tabell 3 Extremvirden 98-percentil dygnsvirden
NO2 pg/m?3 Receptor 1 | Receptor 2
Total halt 43.1 43.9
referensvirde | % av referens| % av referens
MKN (ska vara uppnadd 2006) 60 72 % 73 %
Ovre utvirderingstroskel 48 90 % 91 %
Nedre utvirderingstroskel 36 120 % 122 %
Tabell 4 Extremvérden 98-percentil timvarden
NO2 pg/m3 Receptor 1 | Receptor 2
Total halt 60.0 58.8
referensviérde | % av referens| % av referens
MKN (ska vara uppnadd 2006) 90 67 % 65 %
Ovre utvirderingstroskel 72 83 % 82 %
Nedre utvirderingstroskel 54 111 % 109 %
Miljokvalitetsmal Frisk Luft 60 100 % 98 %







Modellberikning: 2020-05-20 10:02 with OSPM
Berékningsar: 2019

EDB: llokal2019

Namn: Kungsvigen

Info:

Amne: Bensen

]r% \rw'](xu 5

Receptorpunkter
Héjd: 2m
Position

1. S
2. N

Tabell 1a Arsmedelemissioner lokal trafik Bensen
pg/m,s mg/s ford/dygn
Total 1.858 G.261 9405
Litta fordon 1.852 0.260 8996
Tunga fordon 0.006 0.001 408
Tabell 2 Arsmedelvirden halter
Bensen pg/m? Receptor 1 | Receptor 2
S N
Regionalt bidrag utland och Sverige (RB) 0.4 0.4
Urbant bidrag (UB) 0.3 0.3
Lokalt bidrag (LB) 0.8 0.7
Total halt 1.6 1.4
referensvirde | % av referens| % av referens
MKN (ska vara uppnadd 2010) 50 31 & 27 %
Ovre utvirderingstroskel 3.5 24 3% 39 %
Nedre utvirderingstroskel 2.0 78 % 69 %
Miljokvalitetsmal Frisk Luft 1.0 155 % 137 %







